MAXIMUS
LA TOW/40

Yeni nesil EURO 3 ve EURQ 4 motorlu araclar icin

sentetik dizel motor yag Petrol Ofisi

Tanimi

Ozellikle partikiil filtreli EURO 4 ve SCR sistemli EURO 3 normlarina sahip modern air hizmet
dizel motorlarinin miikemmel yaglanmasini saglamak amaciyla iiretilmistir. Sahip oldugu low-
ash (diisiik kiil) katiklan sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda iistiin koruma ve daha uzun
yaq degisim araligi saglar.

Kullamildigr Yerler

EURO 3 ve EURO 4 normlarina sahip agir hizmet motorlarda kullamlmakta olup hinek araglan
icin uygun degildir. Sahip oldugu diisiik kiil yapisi sayesinde geleneksel EURO 3 motorlarda;
SCR veya partikil filtre sistemine sahip EURO 4 motorlarda kullanilir. Partikiil filtreli motorlarda
diisiik kiikiirtlii yeni nesil dizel yakitlarin kullanilmasi tavsiye edilir. Maximus LA 10W/40
kullanilan partikiil filtreli motorlara farkl bir yag ilave edilmemelidir.

Ozellikleri ve Faydalari

e Sahip oldugu diisiik kiil katigi sayesinde partikiil filtresinin omriinii uzatir, uzun yag degisim
araligi saglar.

e Yiiksek egzoz emisyon kontrolii sayesinde cevre korumasi saglar.

o Silindir ve piston temizliginin normal limitlerin cok iizerinde kalmasini saglar.

o Agir yol ve iklim sartlarinda hile motorda iistiin koruma saglar.

o Asir kiikiirt iceren yakit kullaniminda dahi yiiksek korozyon dnleme ¢zelligine sahiptir.

Kargiladigi Sartnameler ve Onaylar

API CF, ACEA E6/E4

MB 228.5/MB 228.51

MAN 3277 low ash, MAN 3477

Tipik Ozellikler*

SAE Viskozite Sinifi 10W-40
Yogunluk, @ 15°C kg/lt ASTM 4052 0.86
Parlama Noktasi COC, °C ASTM D 92 237
Kinematik Viskozite

40 °C'de mm?/s ASTM D 445 95.0
100 °C’de mm?/s 14.4
Viskozite Indeksi ASTM D 2270 166
Akma Noktasl, °C ASTM D 97 -33

“ Degerler iiretimden iiretime farkulklar gdsterebhilir.

Ambalaj | Plastik 71, 17.5kg
Tipleri  Teneke 16 kg
Fii

www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Miisteri Danisma Hatti: 0 800 211 02 29

Saglik, Emniyet ve Cevre Bilgileri: Amaclarina ve kullanma talimatlarina uygun kullanildigr siirece
saglik icin dnemli bir tehlike yaratmaz. Kullamlmis yaglar yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina
dokiilmemelidir. Atik yaglar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Atik

Yaglarin Kontrolii Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak yine bu yonetmelikte tanimlanmis
ozelliklerdeki lisansli isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Saglk ve giivenlikle ilgili daha fazla
bilgiyi Petrol Ofisi yetklilerinden ve internet sitemizden ulasabileceginiz MSDS formunda bulabilirsiniz.




